
MAGNETOMAGNETO
Für Sackloch, Schalterdose oder Hohldecke.
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Art.-Nr.	 Gehäusefarbe	 Kelvin	 Lumen 

L44040102	 weiß	 ￭	 3000	 380

L44041302	 edelstahloptik	 ￭	 3000	 380

L44041502	 chrom matt	 ￭	 3000	 380

L44041602	 anthrazit	 ￭	 3000	 380

Aluminiumgehäuse • Abdeckung in Kunststoff transparent • dimm-
bar über Phasenan- und abschnitt • mit externem LED-Netzgerät 
350 mA, IP44 (ø 47x 20 mm) • für Montage auf tiefer Schalterdose 
geeignet • 2x Sprengfedern für Hohldecke enthalten (ET 30 mm)
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Art.-Nr.	 Gehäusefarbe	 Kelvin	 Lumen 

L44440102	 weiß	 ￭	 3000	 380

L44441302	 edelstahloptik	 ￭	 3000	 380

L44441502	 chrom matt	 ￭	 3000	 380

L44441602	 anthrazit	 ￭	 3000	 380

Aluminiumgehäuse • Abdeckung in Kunststoff transparent • dimm-
bar über Phasenan- und abschnitt • mit externem LED-Netzgerät 
350 mA, IP44 (ø 47x 20 mm) • für Montage auf tiefer Schalterdose 
geeignet • 2x Sprengfedern für Hohldecke enthalten (ET 30 mm)
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Montage in Sacklochbohrung

Die Leuchte in das 50mm Loch einsetzen und den 
Korpus zusätzlich mit Schrauben fixieren. Dank  
magnetischer Blende sind keine Schrauben sichtbar.

Montage auf tiefer Schalterdose

Einfache Montage auf tiefer Schalterdose mittels 
Schrauben. Versteckte Schrauben durch magneti-
sche Blende.

Haltefedern

Unter Verwendung der beiliegenden Federn ist es 
möglich, die Leuchte in einen 50-80 mm Lochaus-
schnitt einzubauen.



Inklusive dimmbaren Netzgerät

Phasenan- und Abschnitt dimmer

IP20-Stecksystem

0,3 m Anschlussleitung



IP44

Schutz gegen Fremdkörper  
größer 1mm / Sprühwasserschutz

Zeichnung

geringe Einbautiefe
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Weitere Informationen über  
die Magneto Serie 

finden Sie hier

MM-Kennzeichnung

Zugelassen zum Einbau in Materialien  
mit unbekanntem Brandverhalten



UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG 
Ludwig-Erhard-Straße 21–39 

65760 Eschborn
Germany

Tel: 0 61 96 / 477-0 
Fax: 0 61 96 / 477-266 

info@unielektro.de 
www.unielektro.de

WALTER KLUXEN GmbH 
Elektro-Fachgroßhandlung 

Helbingstraße 64
22047 Hamburg

Tel: 040 / 2 37 01 - 0 
Fax: 040 / 2 37 01 - 201 

www.kluxen.de

EVN-Lichttechnik GmbH
Zum Lichtblick 1-12

90610 Winkelhaid
Germany

Tel.: +49 (0) 91 87/97 09-0
Fax: +49 (0) 91 87/97 09-99

info@evn-lichttechnik.com
www.evn-lichttechnik.com


