
RGB-Steuerung

Mit dem RGB-Controller können feste Farben,
Farb-Wechsel und gespeicherte Programme
abgerufen werden ( siehe Seite 536 ).

RGB EASY-COLOUR Module

laufen stets synchron und werden von einer 
RGB-Steuerung vor Ort oder über Funkhandsender 
angesteuert.

Leitungslänge

Bei einer Leitungslänge von 30 m mit einem Mindest-Leitungs-querschnitt: 
4 x 1,5 mm2, zuzüglich 1 m Anschlussleitung je Leuchte, können bei 
mittiger Einspeisung bis zu 20 Module 
RGB-EASY-COLOUR betrieben werden. 

LED-Netzgerät 

Ausgangsspannung 12 V/DC.  
Die Leistung sollte um 10% höher bemessen werden als der 
eigentliche Anschlusswert der Installation!

RGB-Funk-Handsender

Mit der RGB-Funk-Fernbedienung wird  
der RGB-Controller angesteuert. 

Anwendungsbeispiel

RGB-Funk-Handsender
z.B. FRGB+W HS10

Abb. Art.-Nr. Sockel Spannung Leistung LED-Farbe Kelvin Lumen EEK Durch-
messer Höhe Abstrahl-

winkel Dimmbar Hinweise Prüf 
zeichen Preis

Watt K lm mm mm ° Euro
1 12 51 05 99 Kabel 12 V/DC 5,0 RGB - - B 50 55 - - - CE, F 99,95 €

LED-Netzgerät 
z.B. K 12 100

RGB-Steuerung 
z.B. FC-RGB+W8A

POWER-LED-RGB-MODUL 12  V -  5 W  
EASY-COLOUR  FÜR RGB-STEUERUNGEN 

12 51 05 99 

12 V/DC 

1

585RGB-Power-LED-Module  12V /DC & 230 V/AC
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