Artikelnummer: EVN110U

EAN: 4037293012102

Hersteller: EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: Elektr. Trafo 12V/AC - 20105W - IP20 - Primär: 230-240V/AC - Phasenan- & abschnitt dimmbar

Beschreibung: Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Anschlüsse primärseitig: 1x Eingang und 1x Ausgang für Durchgangsverdrahtung, geeignet für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm². Anschlüsse sekundärseitig: 3x Ausgang für Kabel bis 2,5mm². Technische Daten: ta: max. 40°C, tc: 70°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6%/-6%

Gewicht (kg): 0,13

Farbe: weiß

Breite (mm): 38,00

Höhe (mm): 27,00

Dimmbar: ja

Art des Trafos: elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite: Schraubanschluss

Länge (mm): 149,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Aufbau: ja

Einbau: ja

Kurzschlusssicher: ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat: nein

Eingangsspannung (V): 230,00 bis 240,00

Ausgangsspannung (V): 11,50 bis 11,50

Leistung (W): 20,00 bis 105,00

Sicherheitstrafo: ja

Art der Dimmung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt

Überlastschutz: ja

Übertemperaturschutz: ja

