Artikelnummer:
AD35300125

Serienname: 


EAN:
4037293033428

Hersteller: 
EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 
LED Anbaupanel – rund – weiß – IP54 – 30W – 200-240V – 3000K, 4000K, 5700K – 2600lm, 3100lm, 2900lm – DALI


Erweiterte Garantie:
–

Beschreibung:
LED Anbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich. Das Panel kann sowohl an Decken, als auch an Wänden montiert werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (2600lm), 4000K (3100lm), 5700K (2900lm). Die Gehäusefarbe entspricht RAL9016. Protokoll: DT6,DALI2.


Online Link:
https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sH13-11215.html

Merkmale (ETIM7 - EC002892):

Gewicht (kg): 1,35

Schutzklasse: II

Außendurchmesser (mm): 350,00

Anschlussart: Steckklemme

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: AC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Polzahl: 5,00

Höhe/Tiefe (mm): 65,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Schlagfestigkeit: IK08

Nennspannung (V): 200,00 bis 240,00

Schutzart (IP): IP54

Mit Leuchtmittel: ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: nein

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 5.700,00

Max. Systemleistung (W): 30,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h): 50.000,00

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C): -20,00 bis 45,00

Dimmung 0-10 V: nein

Dimmung 1-10 V: nein

Dimmung DALI: ja

Dimmung DMX: nein

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): nein

Dimmung GPRS: nein

Dimmung LineSwitch: nein

Dimmung herstellerspezifisch: nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: nein

Dimmung Phasenabschnitt: nein

Dimmung Phasenanschnitt: nein

Dimmung programmierbar: nein

Dimmung RF: nein

Dimmung Sine Wave Reduction: nein

Dimmung Touch and Dim: nein

Dimmung Zigbee: nein

Dimmung mit Push-button: nein

Ohne Dimmfunktion: nein

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: nein

Dimmung DSI: nein

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED)

Geeignet für Deckenmontage: ja

