KNX-LED-Dimm-Aktor 350 mA
Artikel-Nr.: KNX DSK4x350MA

Installations- und Bedienungsanleitung
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Herzlichen Dank, dass Sie sich fiir den Kauf unseres
KNX-LED-Dimm-Aktor
(Artikel-Nr.: KNX DSK4x350MA) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungs-
anleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie diese
auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschaden durch Nichtbe-
achten der Anleitung oder durch unsachgeméafe
Handhabung, bzw. vorgenommene Anderungen am
Produkt ibernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine
Haftung!

Technische Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fir Irrtiimer und Druckfehler.

KNXDSK4x350MA_BA-150812



Technische Daten

Montage

Material Kunststoff
Eingangsspannung 12-36VDC
Max. Ausgangsstrom 0,35A je Kanal
Kanéle 4

Max. Ausgangsleistung bei 12 V

(12V x 0,35 A) x 4 Kanale 16,8 W

Max. Ausgangsleistung bei 24 V

(24 Vx 0,35A) x 4 Kanéle 336 W

Max. Ausgangsleistung bei 36 V

(36 V x0,35A) x 4 Kanale 50,4 W

Male (L x B x H) 90 x 72 x 67 mm
Schutzklasse Il

Schutzart IP20
Betriebstemperatur -20°C bis +50°C
Einsatz Innen
Qualitats-/Priifzeichen CE

Merkmale

* 4 unabhangige Kanale mit je 350 mA

* ein- oder mehrfarbig, Einstellung Uber Software
«  Systemvorraussetzungen: ETS 3.0F oder héher
» Passend fir die DIN-Schienen-Montage

* Tasten zur manuellen Einstellung am Gerat

. I:ED-Anzeige fiir Normalbetrieb, Ubertemperatur,
Uberspannung und Adress-Einstellung

Verpackungsinhalt

*  KNX-LED-Dimm-Aktor, 350 mA je Kanal 1x
* Installations- und Bedienungsanleitung 1x

Vor der Installation

+  Der Dimm-Aktor darf nur auRerhalb der Verpackung
betrieben werden.

» Bevor Sie das Steuergerat in Betrieb nehmen, verge-
wissern Sie sich, dass dieses auf dem Transportweg
nicht beschadigt wurde. Bei Beschadigungen an
elektrischen Teilen darf der Dimm-Aktor nicht betrieben
werden.

» Bevor Sie das Steuergerat mit dem Verbraucher und
dem Stromnetz verbinden, achten Sie darauf, dass die
Spannung und die Polaritdt dem anzuschlieBendem
Gerat entsprechen.

« Fir die Montage des Dimm-Aktors muss ein geeigneter
Befestigungsort vorhanden sein.

 Die freien Aderenden, unter Beachtung der Anschluss-
zeichnung des Steuergerats an die Anschluss-
klemmen installieren.

» Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest

Sicherheitshinweise

» Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von
autorisiertem Fachpersonal, gem. einschldgigen Sicher-
heits- und VDE-Bestimmungen, vorgenommen werden.

« Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der
Stromkreis zwingend spannungsfrei zu schalten.

» Es muss sichergestellt sein, dass die Betriebsspan-
nung des Anschlussgerat mit der des Steuergerats
lbereinstimmt.

» Beim Einbau ist durch geeignete MaRnahmen fiir eine
Warmeabfuhr zu sorgen.

»  Die Umgebungstemperatur und/oder Tc-Punkt Tempera-
tur darf zu keinem Zeitpunkt Uberschritten werden-

- Offnen Sie niemals den Dimm-Aktor.

» Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und
Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !!

AuBerbetriebnahme

Bauen Sie das Steuergerat unter Beriicksichtigung

aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen
Sie den Dimm-Aktor wie beschrieben. Lagern Sie das
Steuergerét in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton
falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen
Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht
zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling)
zuzufihren.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhandler falls bei lhnen
irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere
Informationen wiinschen.

EVN-Lichttechnik GmbH

Am Umspannwerk 1 - 90518 Altdorf
Tel.:09187/97 09-0 - Fax: 09187 /97 09-99

www.evn-lichttechnik.com
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