Artikelnummer: LR14249902

EAN: 4037293005906

Hersteller: EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: LED Einbaupanel - rund - weiß - IP20 - 8W - RGB+W(3000K) - 70lm(3000K) - 24V/DC

Beschreibung: RGBW-LED Einbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.B. Flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Die Steuerung des Panels erfolgt über einen externen RGBW-Controller, wodurch mehrere Module synchron gesteuert werden können. Sowohl das Netzgerät, als auch die RGBW-Steuerung sind separat erhältlich. Da das Panel mit RGBW-LED-Chips ausgestattet ist, muss die Lichtfarbe Weiß nicht aus den RGB-Farben generiert werden. Von den 8W Gesamtleistung entfallen 2W auf 3000K und 6W auf RGB. Durch unterschiedliche Betriebsmodi ergeben sich folgende maximale Lumenwerte: Betrieb in 3000K (2W): 70lm, Betrieb in RGB (6W): 50lm, Betrieb in RGBW (8W): 120lm. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht.

Gewicht (kg): 0,28

Schutzklasse: III

Außendurchmesser (mm): 143,00

Lampenleistung (W): 8,00

Reflektor: weiß

Gehäusefarbe: weiß

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Ausführung des Rasters: ohne

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Einbaudurchmesser (mm): 133,00

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Höhe/Tiefe (mm): 24,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -25,00 bis 45,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Schlagfestigkeit: IK06

Nennspannung (V): 24,00 bis 24,00

Schutzart (IP): IP20

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: ja

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: nein

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 3.000,00 bis 3.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 70,00

Lichtfarbe: RGBW

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja

Einbauhöhe/-tiefe (mm): 24,00

